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c ) 重大危险场所、危险设备或设施，应设有危险标志牌或警告标志牌 ;

d) 在甲、乙类火灾危险场所和 0 区、 I 区、2 区和 20 区、 21 区、 22 区爆炸性危险场所，以及重大危

险设备上，进行不届美正常生产操作的其他活动，如动火、检修 、更改操作规程等风险较大作

业，应按规定审批同意后，方可进行 。

6. 2 安全

6.2 . 1 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应符合 GB 50016 、 GB 50414 

的规定 。

6. 2. 2 轧钢企业应根据国家有关法律 、法规，配备消防设施、设备和人员，并与当地消防部门建立联系 。

6. 2. 3 车间电气室、地下油库 、地下液压站 、地下润滑站 、地下加压站、电缆夹层、电缆隧道等要害部位，

其州人口应不少美两个(室内面积符合 GB 50414 的规定时，可设一个 ) ，门应向外开 。

6. 2. 4 电气室(包括龄算机房) 、主电缆隧道和电缆夹层 ，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号器 、监

视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施。 电缆隧道还应设防火墙和常闭的防火门，电缆穿线孔等应

用防火材料进行封堵。 新建 、改建和扩建的轧钢企业，应设有集中监视和显示的火瞥信号中心。

6. 2. 5 油库 、液压站和润滑站等火灾危险区域，应按 GB 50414 的要求设置灭火装置和向;lJ报瞥装置。

其他场所、部位的消防设施设置，应符合 GB 50414 的要求。

6. 2. 6 设有通风、自动报警和灭火设施的场所，风机与消防设施之间，应设安全联lßi装置 。

6. 2. 7 设置灭火器的场所和数量;要求，应符合 GB 50140 的规定 。

7 规程轧钢

7.1 经过辑道、冷床、移送机和运输机寄:设备的人行通道 ，应修建符合下列规定的人行天桥 :

a) 桥宽不小美 0. 8 m，两侧设不低美1. 05 m 的防护栏杆 ;

b ) 跨越输送灼热金属的天桥，应设 |届热桥板，两侧设不低美1. 5m 的防护挡板;

c ) 有可能发生飞溅金属屑 、渣或氧化铁皮处的人行天桥，两侧应设置不低美 2 . 0 m 的防护梢板;

d ) 有高速轧件上窜危险处的人行天桥，应设置金属网罩，其网 U~应小美最小轧件的尺寸;

e) 跨越轧制统的人行天桥，其间距不宜超过 40 m。

7.2 与生产无关的人员 ，不应进入生产操作场所 。 应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一

般不小美1. 5m。

未经批准，人员禁止进入轧制危险区域，只有在运转设备停止、相关危害得到隔离的情况下，才能许

司进入危险区域。 医i检查需要 ，经办理相关审批手续后 ，方可允许在设备运转情况下进入危险部位。

7. 3 新建 、改建和扩建轧钢厂，应靠厂房一侧沿轧制生产线的方向，在地面修建安全通道，或在距离地

丽陈当高度修建供参观和其他生产操作人员行走的安全通道(其宽度不小美 1 m，栏杆高度不低

美 1. 05 m) o 

7. 4 距地面1. 5m~2m 以上需要经常操作、检测、检修或运输的设备，均应设置带上下扶梯的固定平

台或安全通道，并设不低美1. 05 m 的防护栏杆，栏杆下部应有不小美 0. 1 m 的护脚板 。 工作平台或安

全通道，应至少设两个 :.1-\入 口 。

7.5 设备裸露的转动或快速移动部分，应设结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板 。

7. 6 轧钢厂区内的坑、询、池、井，应设置安全盖板或安全护栏 。

7.7 安全标志和安全色 ，应符合 GB 2894 和 GB 2893 的规定 。

7.8 车间主要危险源或危险场所，应有禁止接近，禁止通行 、禁火或其他警告标志;各种射线源、高压供

电设施、易美泄漏煤气(或天然气)等可燃气体，以及其他严重危险的区域 ，应设声光报警信号 ;起重机易

美碰撞的设备 、高处作业坠物区、电磁起重机运行区 、易燃易爆场所以及其他事故多发地段，均应使用易
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适辨认的安全色标明'识设置醒配的警告标志牌。 热镀锦机灭锦锅区域(地上和地下)应使用易适辨认的

安全色标明识设置醒配的瞥告标志牌。

7. 9 钢最日 、新日 、防包括评和工作版其，应式凡 GB 4053. 1 ~4053. 3 的规定。

7. 10 轧钢车械使用烘平超过 0. 1 MPa 的液面和气丽的设于和管价，应安装平台烘，备要因还应安装

安全阀和逆止阀营安全装置。 素编阀故应栏用造图颜色和造图几何干室的标志 ，还应有烘明开、号室压

的标志 。

7. 11 造罔炸挠的管钱，应按照 GB 7231 的规定标明造罔的颜色，并是明炸挠名称和流向 。

7. 12 液平站 、阀其、蓄势道和液平管价，应有安全阀 。 减平阀 、液平控制阀 、截止阀和蓄势道与油价之

械应有紧斜号电~i装置 。

7. 13 液平系统和润滑系统的油箱，应设被位上下限 、平台上下限 、油别上限和油泵过滤道堵塞的显示

和警报装置，油箱和油泵之械应有安全联锁装置。

7. 14 高频电气设于应式凡高频和超高频电磁场电视、的安全要求 ，高频设于应屏接，必电场强度造应超

过 10 V /m ， f磁场强度造应超过 5 A/m。 强电磁辐射区域应设警示标阻 ，面内安装有心脏起搏道识金光

植人物的人员禁止进入 。

7. 15 酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤和应斜防包的措施，如安全喷淋识洗涤设施 、应斜措施。

7. 16 栏用雷射性元挥检测仪烘的区域，应有明显的标志，并有备耍的防包措施，并按有关规定定期

检测 。

7. 17 车械内部平台管企的安全保包装置〈安全泄雷装置、阻火道)以仅安全防包的基本要求应严触遵

循 GB/T 20801. 6 的相关要求 。

7. 18 检修中应按检修方护拆预安全装置，并有安全防包措施。 检修密闭，安全装置应仅因恢复 。 安全

防包装置的变更，应经安全部故图职 ，并应作好记录归档 。

7. 19 工器设于操作系统应建立防止非主常操作识动作的程序仅措施，防止指非主常操作、误操作营计

成第直 。

7.20 轧制可少使用的所有化果品均应不估潜;爆毒性和物理风险，并建立其账，应尽列力栏用低危害的

材料替代使用 。

7. 21 牵引用钢丝绳、运层的带钢靠近人层通企因 ，应设货防止钢丝绳 、带钢断裂伤人的防包装置。

7.22 榄流井内 、锦锅地下及 、全业炉地下及营进层作少因，应先进层易燃易路 、有毒有害气面和案含量

的检测 。 检测凡触值，方列作少 。

7. 23 爆榄流井人口符栏取有效措施，防止人员掉下 。 进入渣沟清渣因，应设事人负责联系 、监包，并挂

"禁止启泵"警示牌 。 启泵因，启泵人员应联系确认安全值，方列启泵 。

8 加热

8. 1 加热设于应设列靠的隔热梯，必外烘吊别度应遵守 GB/T 3486 的规定 。

8. 2 工少炉窑应设素编安全回价的仪烘装置和 自动警报系统 ，对使用低平燃气和燃油的工少炉窑，炉

前输氢炸境管企应设;爆线连续平台检ì~JJ 、低平报警以仅平台过低联锁快速急断阀关号以防止回火燃路

的保包措施。

8. 3 影响到设于识系统安全的加热设子 ，应氢货安全供水 。 工少炉窑所有信号性水冷系统 ，均应按规

定间平凡1M!方列使用 ;水平造应低适 0. 1 MPa ， 出口水别造应高适 50.C 。

8. 4 均热炉揭盖机，应设声杆瞥报合导 。 运植小车应设声杆合导灯，速度造应超过 5 km/h ，外缘距通

廊壁械距造应小适 O. 8 m。

8. 5 实层重级工作制的钳注起重机 ，应设防碰撞装置，夹钳夹紧显示灯，操纵评零位锁扣，挺评升降安

全装置和小车层驶缓冲装置。
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8. 6 均热炉出渣口附近的炉壁，应用挡板瞿盖。

8. 7 平行布置的加热炉之间的净空间距除满足设备要求外，还应留有足够的人员安全通道和检修

空间 。

8. 8 端面出料的加热炉，应设有防止钢料冲击辘道的缓冲器 。

8. 9 使用氢气的热处理炉，应遵守 GB 4962 的规定 :

a ) 全氢罩式退火炉的废氢气应经废氢气烧嘴燃烧和经管道排放至厂房外;

b) 连续退火炉的高氢冷却段的出人口应设密封隔离装置，并设泄漏强制排放系统;

c ) 不锈钢光亮退火炉的出人口应设密封隔离装置 ，并设泄漏强制排放系统，同时应设置自动消

防灭火系统。

8. 10 氮气使用场所，应设氧含量在线连续监测和报警装置，并有防窒息的应急措施。 氯气供应系统应

设置事故工况下持续供应氮气的储罐设施，氮气管道安全防护的基本要求应遵循 GB/T 20801. 6 的相

关规定。

8.11 进入使用氢气、氯气的炉内，或燃气储存设施(贮气柜、球罐等〉内检修，应采取可靠的隔断和l置换

措施，经检测合格，并应有专人监护和采取便于炉内、外人员联系的措施后，方可进入 。

8.12 无氧化炉正常运行时，严禁打开检修人孔 。

8.13 使用煤气的生产区，其煤气危险区域作业的划分，应符合表 1 的规定 :

表 1 煤气危险区域作业划分

第一类 第二类 第二类

(1)带煤气抽堵盲板、换流iit (1)烟道、滔道检修 ; (1)加热炉、罩式炉 、 辘 j点式炉炉顶及

孔板，处理开闭然; (2)煤气阀等设备的修理 ; 其周围，加热设备仪表室 ;

(2)煤气设备溺煤气处理; (3)停、送煤气处理 ; (2)均热炉看火口 、出滔口、滔道洞口 ;

(3)煤气管道排水仁l 、放7J<仁1; (4 )加热炉、4l式炉，锦底式炉煤气开闭口; (3)加热炉，热处JJ1[炉烧嘴， ;煤气阀;

( 4 ) ;炯道内部 (5)开关 111 型桶板; ( 4 )其他煤气设备附近;

(6)煤气仪表附近 (5)煤气爆发试验

第一类区域，应戴上呼吸器方可工作;第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作;第

二类区域，可以工作，但应有人定期巡视检查 。

8.14 工业炉窑使用煤气，应遵守下列规定 :

a) 在有煤气危险的区域作业，应携带便携式一氧化碳报警仪;

b) 加热设备与风机之间应设安全联íßi 、泄爆装置，并采取煤气倒灌的措施;

c ) 炉子点火、停炉、煤气设备检修和动火，应按规定用氮气或蒸汽吹净管道内残余煤气或空气，

并经检测合格，方可进行 ;

d) 使用煤气的加热炉，开启的眼镜阀(盲板阀)应用自动控制，控制点距离阀门 5 m 以上;就地操

作时，应佩戴空气呼吸器;

e) 严格执行 GB 6222 的有关规定 。

8. 15 使用工业煤气或高焦混合煤气的炉子，炉区应设置一定数量阴定式一氧化碳检测仪，并配有声光

报警指示，操作台应有煤气报警终端显示 。

8. 16 工业炉窑使用天然气、液化石油气或焦炉煤气，应遵守下列规定 :

a) 应执行本规程 8. 13 条的有关规定 ;

b) 调压站和一次仪表室均属甲类有爆炸危险的建筑，应配置有害气体检测设备。 操作室与调压

站宜分开布置，毗邻而建时应以 |喃爆础隔开，并设有两个向外开启的门，并满足 GB 50016 的

相关规定。

7 
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8. 17 贮使罐或带使池，施全经排料理定溢流理。 产送带使重理路施设快速切断阀，切断阀动为布筑灾

向动报瞥系统信号向动联锁构所，并在醒目保区设区司筑替示起之。

8. 18 坯险设备施按工证机坯设备全管操为重联锁经区 。 物水液坯险设备重排物理，施按物温煤高警

报定供物域断时炉子自动切断坯源重金管经区。

8. 19 采件坯感施危险重炉子 ，施建会坯磁房宜检周规设备定员四重作有。

8. 20 连续退筑炉重辐射理定炉辑重经创l施采件专件重吊具分行，qJ防采件材带机或员大更换时 ，施采

取必防重全管作有。

8. 21 大业炉窑化修定钢渣，施严格电酸按则究与为业、程料全管、设备维护性气定操为性气分行，建会

严制员四烫伤定域毒窒息事故 。

8. 22 大业炉窑危险，施执行按则躁，为性气，建会炉瓶煤高塌炉 。

8. 23 影单线层烘烤炉 、焚烧炉施遵守 GB 14443 性安 。

9 轧制

9.1 基本要求

9. 1. 1 操为室定操为台 ，施设在便于观察操为设备而又全管重地点 ，并施分行坐势定视度化验，坐视起

高取1. 2 m ，站视起高取1. 5m。

9. 1. 2 横跨场机辑道重明操为室，以及人常受险要烘烤或按氧标志皮飞溅重操为室，施来件耐险力1]型

定其他隔险作有，并采取建会氧标志皮飞溅影响以及建雾重作有。

9. 1. 3 场机重机架 、场辘定传动轴，施设煤载工护经区，以及建会其破坏时碎片飞散重作有 。

9. 1. 4 场机布围后辑迫或升降台 、推床、翻一机等辅助设有发间，施设全管联锁经区 。 自动、华自动气

容构所重场机，设备动为施具按全管联也ji功能 。

9. 1. 5 场机重通风定应压系统，施设区各种结下定工与经区 。

9. 1. 6 场辐施堆放在指安地点，宜害件辐架堆放。 辑架童的内火式施布堆放重场辅火式照匹配，堆放

重高度施布堆放重场辘火式定地点照匹配，以册í工稳安排I~放定便于强生。 辘架间重金管过道宽度不小

于 0. 6 m 。

9. 1. 7 危大险辑时，施采取作有建会职大受 |验辐射 。

9. 1. 8 件磨床危大场辑，操为台施设区在砂轮旋转面以外，不施害件不轧罩重砂轮分行磨自Ij 。 轧水液

应体重磨床，施设建会应体飞溅重经区 。

9. 1. 9 施优先采件机械自动或半自动换辘铁式。 换辘为业厂施按足够重金管空间，换辑施指安专员负

责指挥，并拟安换辑为业计划定金管作有 。

9. 1. 10 剪机布锯，施设专门重构所台来构所。 喂送型、收方切头定切边，控施采件机械标为业或机械

辅助为业。生行域重场和，不施件棍、理撬动或件手脚l接触定搬动 。

9. 1. 11 险锯机施按建会锯屑飞溅重设有，在按员四过行重铁向施设建护捎热。

9. 1. 12 各生动设备或运和发间，施按全管联锁构所。

9. 1. 13 剪切机及圆盘锯机换刀片或维修时，施切断坯源，并分行全管安保。

9. 1. 14 地准员行过道 ，材点净空高度施不小于 2 m ，宽度不小于 O . 7 m。 过道施设按必防重口位。 按

志皮落准重沟段，员行过道上运施设区建护挡热。

9. 1. 15 地准理廊、地准隧道、滞留易燃易爆料体、窒息用料体定其他按检料体草地沟，施按过中作有。

9. 1. 16 在般化下，施优先采件自动化下系统。

9. 1. 17 化修或维护高频设备时，施切断高压坯掘。

9. 1. 18 场机重操为厂主施设区建风作有 。

9. 1. 19 不停机钢辑为业施按全管建护作有 。
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9. 1. 20 废料坑应安装有牢固的安全围栏或盖板 /盖板每边的边缘应大于坑边 0. 2 m !并采取固定

措施 。

9. 2 型钢、线材轧制

9. 2. 1 弯曲的坯料 月之应使用起重机11良人轧机 。

9. 2. 2 轧机轧制时 月之应用人工在钱检查和调整导卫板、夹料机、摆动式升降台和翻钢机用可应横越摆

动台和进到摆动台下面 。

9. 2. 3 型钢专用加工作业线上各设备之间 A直有安全联锁装置 。

9. 2. 4 预精轧机、精轧机 、定径机、减径机的机架以及高速线材轧机 A茧设金属防护嚣 。

9. 2. 5 采用括套轧制的轧机 A豆设保护人员安全的防护装置尉，应考虑便于检修。

9.2. 6 小型轧机尾部机架的输出辘道/JE.有不低于 O. 3 m 的侧梢板。

9. 2. 7 卷线机操作台主令开关/JE.设在距卷线机 5m 以外的安全地点 。

9. 2. 8 轧线上的切头尾事故飞剪 A蓝设安全护栏和防护网 。

9. 2.9 高速线材轧机高速区的预精轧机组 、精轧机组、减定径机组、夹送辘及吐丝机均应设安全罩和

警示牌。

9.2. 10 正常轧制时月王何人不得进入连轧机机架中和机架上 。

9 . 2 . 门 线材精轧机后不应设置人行天桥。

9. 3 板 、带轧制

9.3. 1 轧机除鳞装置 A蓝设置防止铁鳞飞溅危害的安全护板和水帘 。

9. 3. 2 热带连轧机与卷取机之间的输送娓道刷侧应设有不低于 O. 3 m 的防护挡板 。

9. 3. 3 带钢轧机应能在带钢张力作用下安全停车 。

9. 3. 4 冷轧机机架之间应设置可移动式安全门 。 卷取机工作区周围 1m'设置安全防护网或板、门 。 地

下式卷取机的上部凋围应设有防护栏杆辟有防止带钢冲出轧线的收集器 。

9. 3. 5 采用起重机运输的水平或立式的钢卷 A直进行周向打搁或采取其他罔定钢卷外阔的措施。

9. 3, 6 板、带冷轧机 A直有防止异物、冷轧板、带断裂及头、尾、边飞裂伤人和损坏设备的设施 。

9. 4 钢管轧制

9.4. 1 穿孔机 、轧管机、定径机 、均整机和减径机等主要设备与相应的辅助设备之间 应设有可革的电

气安全联锁。

9. 4. 2 穿孔机、轧管机、定径机和减径机等主要设备的轧辑更换 尤宦优先采用液压换辑方式 。

9. 4. 3 更换顶头、顶杆和芯棒庄采用机械化作业 。

9. 4. 4 采用油类调制石墨润滑芯棒/JE.设有抽风排炯装置洞时应采取防滑、防电气短路的必要措施 。

9. 4, 5 冷轧管机与冷拔管机/JE.有防止钢管断裂和管尾飞甩的措施 。

9. 4. 6 张力减径机后的唱道应设置盖板刷口速度较高的还应在辑道末端设置防止钢管冲出事故的收

集套 。

9. 4. 7 芯棒限动辘道应加防护罩 。

9. 5 钢丝生产

9. 5.1 酸洗应遵守下列规定，

a ( 酸洗装置应有酸雾密闭或净化设施艘'车间环境达到IJ GBZ 2 的要求 :

b ( 酸、碱洗糟宜采取地上式布置 后许高出地面 0. 6 m : 

c ( 酸洗车间应有冲洗设施 :

9 
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d ) 间歇式酸洗机组的磷化糟、热水楠、棚砂槽，宜设抽风设施 ;

e) 合金钢丝车间的(熔融)碱浸炉和碎火槽，应布置在单拙的工作室内，或与其他设备隔开布置，

井有通风设备。

9. 5. 2 拉丝应遵守下列规定 :

a) 拉丝机应有盘条放线保护装置 、乱线和断线自动停车装置、围栏开关、脚踏开关以及保护罩等

安全设施;

b) 拉丝车间应设气窗，钢丝涂油间应有通风和防火设施。

9. 5. 3 热处理应遵守下列规定 :

a) 在保证产品质量的前提下，钢丝热处理推荐采用无铅工艺;使用铅进行热处理的车间，其操作

环挠的铅含量应达到 GBZ 2 的要求;

b) 铅陷炉应加盖密封，或采用~!I盖剂和抽风设备 ;铅活炉的铅液采用71<冷装置降温时 . 71<冷装置

应有可靠的措施防止7l<进入铅液 ;

c ) 有铅恪炉的车间，应设冲洗设施;

d) 钢丝直接电加热炉 ，其操作电压超过 36 V 时，带电设备和地坪应绝缘 ，工人应有绝缘保护;

e ) 预应力钢丝与钢绞线车间稳定化处理机组的感应加热炉，应有抽风设施;

f ) 油田火(油、碎火一回火)弹筑:钢丝车间的油田火机姐，在保证油 田火钢丝品质的前提下，尽量

选用非油类、无污染的7l<熔性碎火介质 ; 在机组的奥 氏体化炉人口，应设废气抽风装置;汹悴

火(介质)梢应有油烟抽风设施和防火设施;铅回火炉应加盖密封和采用覆盖剂密闭或设抽风

装置。

9. 5. 4 热镀和电镀应遵守下列规定 :

a ) 电解酸洗糟、电解碱洗槽、有腐蚀性气体或大量蒸汽的槽，均应设抽风装置，采用含油脂擦拭

层的热镀辞炉，应设排1111 炯设备;

b) 黄铜电镀 ，应选用热扩散工艺取代t丑化电镀工艺 。

9. 5. 5 制绳应遵守下列规定 :

a) 管式捻H支机，应有断线自动停车 、工字轮íßi 紧 、紧急事故停车和保护罩等安全设施 ;

b) 细钢丝绳回火炉应与其他设备|隔开布置，并应有抽油烟设备和防火措施;

c ) 麻:芯和木轮等易燃品的加工间与仓库，宜布置在单独的建筑物内，或与其他建筑物隔开布置 ，

并采取防火措施。

9. 5. 6 磨模应遵守下列规定 :

a ) 电解磨棋机，应有局部抽风设备和防腐蚀措施;

b) 超声波清洗机宜单独布置，并应有吸声、 |喃声措施 。

10 坯料清理 、酸洗、涂镀 、清洗和精整

10. 1 坯料清理

10. 1. 1 钢坯堆放的地回应平整，唯垛要放置平稳整齐，垛间保持一定安全距离和考虑热坯辐射要求，

有钢架堆放的垛高要求不超过钢架高度，无钢架堆放的钢坯层间要交叉放置 ，垛高要求不超过 4. 5 m. 

且不影响起重机作业和司机视线 。

10. 1. 2 坯料火焰清理应符合安全要求 ，应有防热坯辐射的个体保护措施 ，并应制定相应的安全作业

标准。

10. 2 酸洗

10.2. 1 酸洗车间宜单独布置，对有关设施和设备应采取防酸措施 ，并应保持良好通风。
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10. 2. 2 酸洗碱专应设置贮酸槽，面用酸泵腐酸洗槽搏酸 ，不应面用人工搬运酸罐加酸。

10.2.3 挪洗极板其射管理应建立操备的巡检制度 。

10.3 涂镀

10. 3. 1 镀采与涂采的榕剂炸除间制炸，自氢涂采帖台剂间制专，均应急台下列规定 :

a ) 面用防密型电气设备和照明装置 ;

b) 设备良协行呼;

c ) 不应使用钢制工拆自氢警戴化遵衣物和带钉鞋;

d) 涂料、榕剂炸、间制专 、涂采专练围 10 m 范围内，不应有援火 ;

e ) 设有机压通风和棉孚装置。

10. 3. 2 镀数设备和行表数液的工拆向氢显入镀数液中的物料，应(器热)爆燥 。

10. 3. 3 数够练罔不应再水 ， 自防漏数遇7.l<密闭 。

10. 3. 4 够的数灰和数选的吹刷区，自氢炼制数铝台金 ，均应设有格手除通风装置。

10.3.5 涂镀采先化、钝化和涂胶爆燥类，应防止热统与物料行表;涂采光外药应设有易亡易密气报检

测 、控制安全解握装置 。

10. 3. 6 涂胶机氢业辅助设备，应良协行11于;易产生静电的部位，应有植格静电再聚的装置 。

10. 3. 7 先化、徐胶和复台剂的胶脏脏筒之专，不应存有坚硬物和业牌司亡物料。

10.3.8 塑料黯采自氢复台板生产过程中产生的边救料和碎址，应集巾存正于通风良协的同用仓草，动

应远伤明火 。

10. 3. 9 脏涂机设有涂采房的，涂采房应有通凤和植防措施。

10. 3. 10 彩色涂采光外装置和相关设备，应有防密措施。

10. 3. 11 面用服灭水底洗清洁脏或的，应有防止服灭水以人的措施。

10. 3. 12 蚀而用机空人加数氧和清浮选，人工1m数氧和清浮选应有充井的工作场H于 。

10.3. 13 涂镀过程中产生的所有有害污染物均应强制通风且订化届理漏具正议远伤处工位置。合鲜

等气的移入口应远伤具正口向使潜试的有植气报不被灾环。

10. 3. 14 轧钢及平应对涂镀机验使用的所有不存类型涂镀原料，阴式但不限于 : 数，数含金，铅，销和塑

料氢业液满 、罩末、护报除熔融金后体进放处平危害检测 ，动根据检测结果制定控制措施，应为门平人员

氢类、井额间备同用防符用他，定期进放健康报检 。

10.4 清洗和精整

10. 4. 1 啧7Jc冷却的冷品，应设有防止7Jc涉气吸发和冷却水顷'守的防科和通风装置 。

10.4.2 试作平线上人工修在和检示轧件的区心，应面取相应的防符措施。

10. 4. 3 衬胶和I质漆加工专，应套立设置，动有操善的植棉静电、通风和植防设施 。

10. 4. 4 上集废边和废查磁体，应面用机压除用机月二辅助方道 。

10. 4. 5 面用人工进放取他固装，应制定严地的安全操作规程。

门 起重与运输

11. 1 起重机作平与安全装置，应急台 GB/T 6067. 1 的有关规定 。

11. 2 起重机应装有足门呼或辨故额定知重的标事，安装起重眼限flitl 空，不应执承知作平 。

11 . 3 辅指氢辐指向上起重机解台进放室装作平，应制定同时的、经主管领第审批的作平方配 ， Ï)iJ 而取

同时的防符措施。

11. 4 电毒起重机应有防止突演断屯的安全措施 。

11 
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11. 5 起重机的滑钱应安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。 滑线应布置在起重机司机室的另

一侧 ;若布置在同一侧，应采取安全防护措施 。

11. 6 吊具应在其安全系数允许范围内使用 。 钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合

GB/ T 6067. 1 的有关规定。

11. 7 在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分(吊具和其他取物装置|除外)与建筑

物的净距规定如下 :

a) 距固定部分不小于 0. 05 m; 

b) 距任何栏杆或扶手不小于 0. 10 m ; 

c ) 距出入区不小于 0. 50 m( 出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外) 。

11. 8 起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般:-P， 人区(从地而或从属于建筑物的阴定或活动部

分算起，工作或维修平台及类似物除外)之间的垂直距离不应小于1. 7 m，与通常不准人出人的下方的

阴定或活动部分(例如棚顶 、加热器 、机械部分和运行在下方的起重机等)及与栏杆顶部的垂直距离不应

小于 O. 5 m。

11. 9 起草机械各运动部分的上界限线与上方的罔定或活动部分(例如起重小车的最高处与房顶结构

最低点 、下垂吊灯 、下敷管道或与运行在其上方的起重机的最低点)之间的垂直距离，在保养区域和维修

平台等处应不小于 O. 5 m。 如果不会对人员产生危险 ，这个距离可以减小到 0. 1 m 。

11- 10 厂内运输，应遵守 GB 4387 的有关规定。

11. 11 采用辘道运输 ，应考虑辑道可逆传动 。 单向转动的运输辑道 ，应能紧急制动和事故反转 。

11- 12 穿越跨间使用的电动小车或短距离输送用的电动台车，应采用安全可靠的供电方式，并应安装

制动器、行程开关、声光信号等安全装置 。 在轨道上行走的电动合车应在轨道终端设止挡装置。 过跨车

速度不应超过 5 km/h 。

11. 13 起重作业指挥人员应经专门培训11 ，同一时刻只应一人指挥 ， 指挥人员应有起重机司机易于辨认

的明显的识别标识，指挥信号应遵守 GB/T 5082 的规定 。

11- 14 与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。

11. 15 热钢坯应使用夹钳吊运，不应使用钢丝绳吊运 ，以免烧断钢绳 ，造成钢坯蝉落砸 、烫伤 。

12 规全轧钢安程范

12.1 规全轧钢

12.1.1 轧钢企业应严格执行同家有关电气安全的规定，并参照 DL 408 和所在地区安全用电规定。

12. 1. 2 轧钢企业内的建构筑物及易燃、易爆等危险设施 ，应按 GB 50057 的规定设置防雷设施 ，并应

定期检查，确保防雷设施完好。

为轧钢企业配套的制氢、煤气加庄、混合站 、煤气净化站等各装置应设工作接地、保护接地及防静电

接地，采用公共接地网时，接地电阻不大于 4 ，0 。 各电气设备的正常不带电金属外壳及工艺设备的金属

外壳框架、所有燃气输配管道(除氮气管外)均应设可靠的防雷及防静电接地设施。

12_ 1. 3 轧钢企业爆炸危险环境的电气装置，应符合 GB 50058 的规定 。

12.1.4 带电作业，应执行有关带电作业的安全规定 。

12. 1. 5 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定 :

12 

a ) 拉闸断电;

b) 采取开关〈箱〉加~ßi等措施 ;

c ) 验电、放电 ;

d) 各相短路接地;

e ) 悬挂"禁止合闸，有人工作"的标示牌和装设遮栏。
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12. 1. 6 电气设计的金杆外壳、底座、废干装置、金杆电线管、梯电持以仅梯电装置的金杆构件、遮其和

电缆线的金杆外必栏护，均应合用保版及地平及断 。 及断系室应有重烘及地，对电气设计安全要求较高

的场所，应路断线平设计及断台合用网络埋设的重烘及地。

12. 1. 7 低企电气设计的非带电金杆外壳和电干工具的及地电盖，造应大于 4 0。

12. 1. 8 造应带负荷符作隔离开关。

12. 1. 9 带电线最、设计含靠工作吊，作可人员与带电部分的安全距离，应括少 DL 408 的规定 。

12. 1. 10 潮湿 、强腐蚀性护恶劣环同的用电设计，移干设施的供电尽最应设感缘监视平别电保版装置。

12. 2 热加

12.2. 1 厂房的天然合导和人工照明，应斜保层安全作可和人员第走的安全，括少 GB 50033 和 GB

50034 的规定 。

12. 2. 2 工作场所照明(障碍照明 、应业照明 ，必不计用照明、安全照明和疏散照明绳护)和作可场所是

低照信应遵守 GB 50034 的规定 。

12.2.3 轧钢厂应械识工氢设计布置，适指梯置安全绳|锋座 。 第绳电企造应挥过 36 V; 路潮湿地植和

金杆容式内使用的第绳 ，列电企造应挥过 12 V 。 地沟的照明装置，凡定注装置的电企造应高于 36 V，开

关应设路地沟人口 。

12.2.4 轧钢厂工作场所，应按 GB 50034 的规定设置应业照明 。 下备主要工作场所应设一般应业

照明 :

a ) 主要通新仅主要出人口 ;

b) 通新楼日;

c ) 符作价 ;

d ) 加热炉仅热合理炉仪直价、窥视孔;

e) 汽化冷却仅锅炉设施 ;

f ) 高频价;

g) 酸碱洗抽 ;

h) 电气价;

i ) 液企站;

j ) 稀油站;

k) 油库;

I ) 脚房;

m) 包气站 ;

11) 回气站;

0) 乙快站;

p) 电缆隧新 ;

q) 煤气站。

12.2.5 下备工作场所，应设置提号方向标志，括少 GB 2894 的规定 。

a ) 主要通新仅主要出人口 ;

b) 通新楼日;

c ) 电气价 ;

d) 地下电缆价仅电缆夹评;

e) 电缆隧新 ;

f ) 轧机地下油库;

g) 生产机道地下压版通新 ;
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h; 守火件廊，

I ; 守火制可够、

12. 2. 6 定安全管规不向型用金管。建危罔与场外罔热吸眼火备泡用 /

14 

a ; 加业合规区他定安场全管 。热所不定安式平外用防热场建危罔与 ，

b ; 加房以罩n于场全管 。热外围耐房以场建危固与 ，

c ; 由l涩守和 。热其围理轧置建危固与，

d ; 食加钢数底遵但列及子业合规区他定安场金管。热外罔理遵置建危罔与、


